2个千兆光电复用口+24个百兆电口 管理型光纤交换机

产品简介：

TBC-S5224FE-2GF交换机提供24个10/100M+2个1000M 电口（光口），它是基于机器的IP地址通过WEB进行管理，无需专用的管理软件，，没专用的管理端口，任意端口都能进行管理，使操作非常方便。支持Port VLAN、支持Qos设置、支持端口带宽控制、优先级、端口安全、端口镜像、广播风暴控制等智能配置。该交换机整体性能优越，使用简单，价格适宜，为工作组用户及智能小区宽带接入提供理想的组网解决方案。

产品特点：

符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准；

支持EEE 802.3x流量控制功能；

提供端口安全控制、广播风暴控制、端口监控等；

支持Port VLAN、Trunk、端口镜像、等智能配置；

支持IEEE 802.1p优先级协议模式；

提供基于IP地址的管理；

内置高性能开关电源，保证交换机能稳定工作；

提供端口带宽控制功能

技术指标：

	一般特性

	标准
	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

	端口
	24个10/100Mbps 电口+10/100/1000电口（千兆光口）

	网络介质
	10Base-T:3类或3类以上 UTP 10/100Base-TX :5类UTP

	LED指标
	24个端口
	Link/act和SPD指示

	
	电源
	Power电源指示

	外形尺寸
	440*207*44mm

	使用环境
	工作温度：0℃~50℃

存储温度：-40℃~70℃

工作湿度：10%到90%RH不凝结

	电源
	输入:100-240VAC（85-265VAC）50/60Hz


